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Richtlijnen voor montage, afwerking en kwaliteitsborging van 
Echo Sand en Echo Silk akoestische plafonds.

Naadloze Akoestiek, Duurzaam Design en Perfectie in Afwerking.

Verwerkingsvoorschriften 
Echo Acoustic systemen
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Naadloze Akoestiek en Duurzaam Design 
zonder Compromissen
Bij Echo Acoustic geloven we dat akoestiek en esthetiek 
samen één geheel moeten vormen. Onze innovatieve 
plafondsystemen Echo Sand en Echo Silk bieden 
een volledig naadloze afwerking met een elegante, 
verfijnde uitstraling én uitstekende akoestische 
prestaties.

Waar overige systemen vaak concessies doen aan 
duurzaamheid of geluidsabsorptie, combineren onze 
oplossingen het beste van beide werelden: duurzame 
schoonheid en maximale akoestische controle. 
Dit resulteert in een hoogwaardig systeem met 
topprestaties.

Echo Sand – Fijn gespoten en functioneel in 
de akoestiek
Echo Sand is ontworpen voor wie zoekt naar een strak, 
homogeen plafond met karakter. De subtiele structuur 
zorgt voor een rustige uitstraling die langdurig wit en 
helder blijft. Dankzij de akoestische absorptie tot klasse 
A (aw = 0,95 volgens EN ISO 11654) leveren de Echo 
Sand en de Echo Silk topprestaties op het gebied van 
geluidscomfort — perfect voor woningen, kantoren, 
onderwijsruimtes en zorgomgevingen. 

Kenmerken:
•	 Zandkorrelige afwerking
•	 100% naadloos – geen zichtbare voegen
•	 Akoestische absorptieklasse A
•	 Absorptieplaat gemaakt van gerecycled textiel
•	 Leverbaar in wit
•	 Brandklasse B/S2/D0
•	 Leverbaar met luchtdichtvlies voor eventuele 

filterwerking

Echo Silk – Extra fijne structuur, maximale 
elegantie
Echo Silk biedt een nog verfijnder oppervlak met een 
zijdeachtige, extra fijn gespoten textuur. Dit systeem 
is ideaal voor architectonische projecten waar detail, 

design en perfectie samenkomen. De naadloze 
afwerking creëert een monolithisch plafond dat één 
geheel vormt met de ruimte, zonder afbreuk te doen 
aan de akoestische prestaties. 

Kenmerken:
•	 Zijdezachte korrelstructuur
•	 100% naadloos – geen zichtbare voegen
•	 Akoestische absorptieklasse A
•	 Absorptie plaat gemaakt van gerecycled textiel
•	 Leverbaar in wit of in een RAL of NCS kleur
•	 Brandklasse B/S2/D0
•	 Leverbaar met luchtdichtvlies voor eventuele 

filterwerking

Akoestiek, design en vakmanschap in 
harmonie 
De kwaliteit van een akoestisch plafond hangt niet 
alleen af van het systeem, maar vooral van de 
uitvoering. Echo Acoustic combineert technische 
expertise met een passie voor perfectie. Elk plafond 
wordt zorgvuldig gemonteerd en afgewerkt volgens de 
hoogste normen — voor een resultaat dat zowel stil als 
stijlvol is.

Keuring van de akoestische systemen
Keuringen van een Echo Acoustic plafond systeem 
mogen alleen plaatsvinden bij diffuus licht en niet 
bij strijklicht en/of kunstlicht zoals bij gebruik van 
bouwlampen. 

Onze systemen zijn ontwikkeld als antwoord op de 
beperkingen van traditionele oplossingen op de 
markt op het gebied van akoestiek en duurzaamheid. 
Met Echo Sand en Echo Silk bieden wij een nieuwe 
standaard voor naadloze akoestiek: visueel verfijnd, 
technisch geavanceerd en duurzaam in elk detail.

Echo Acoustic
Duurzame akoestische luxe

1. 	 Algemene informatie over de  
	 Echo Acoustic Systemen
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2.1 Systeemcomponenten
Alle systeemonderdelen van Echo Sand en Echo Silk zijn 
zorgvuldig ontwikkeld, getest en op elkaar afgestemd.
Het gebruik van niet-originele componenten is niet 
toegestaan. Alleen originele materialen en accessoires 
van Echo Acoustic mogen worden toegepast, zodat de 
productprestaties en garanties behouden blijven.

2.2 Ondergrondcondities
•	 De ondergrond moet schoon, vetvrij, droog, stof- 

en luchtdicht zijn.
•	 Eventuele naden, schroefgaten en doorvoeren 

dienen vooraf te worden afgedicht om 
luchttransport te voorkomen bij een directe 
montage. 

•	 Ondergrondkwaliteit minimaal afwerkingsklasse D 
voor een directe montage.

•	 Zuigende ondergronden (zoals onbehandeld hout 
of Fermacell) moeten worden voorbehandeld 
met een niet-doorkleurende primer. In 
overleg met Expert wordt bepaald wie deze 
verantwoordelijkheid draagt. 

•	 Roestgevoelige onderdelen dienen vooraf 
behandeld te worden met een roestwerende 
primer. In overleg met Expert wordt bepaald wie 
deze verantwoordelijkheid draagt.

•	 Eventuele zichtbare verschillen in de ondergrond 
kunnen terugkomen in het eindresultaat.

•	 Trillingen of gebreken vanuit de bouwkundige 
ondergrond dienen te allen tijde te worden 
vermeden om scheurvorming te voorkomen. 

2.3 Detaillering, dilataties en aansluitingen
•	 Indien er detailleringen in het werk voorzien zijn 

waar de uitvoering onduidelijk van is, bied Echo 
Acoustic hier een detail service voor aan. Echo 
Acoustic zal in overleg met de klant of architect 
detailleringen maken om zo een goede uitvoering 

te bewerkstelligen. 
•	 Dilataties in de bouwkundige constructie moeten 

worden doorgezet in de plafonds en wanden.
•	 Overgangen van smalle naar brede 

plafondvlakken moeten worden voorzien van een 
doorlopende dilatatie.

•	 Wandaansluitingen dienen flexibel te worden 
uitgevoerd. Verlijming van de kop van de platen 
op de wanden of andere onderdelen zijn niet 
toegestaan.

•	 Houd rekening met bouwvervormingen en 
omringende constructiedelen bij detaillering en 
uitvoering.

2.4 Lichtinval en esthetiek
•	 Monteer panelen, waar mogelijk, loodrecht op de 

grootste lichtinval (bijv. ramen) voor een optimale 
lichtverdeling.

•	 Vermijd direct op het plafond gericht licht 
(zoals spots of indirecte verlichting). Indien dit 
niet mogelijk is, moet de eindafwerking worden 
uitgevoerd onder de feitelijke lichtomstandigheden 
om visuele afwijkingen te voorkomen.

2.5 Integratie van installaties
•	 De posities van alle technische installaties (zoals 

verlichting, ventilatie, luidsprekers en luiken) 
moeten voor aanvang van de werkzaamheden 
worden bepaald en afgestemd met Echo Acoustic 
verwerkers.

•	 Elementen zwaarder dan 150 gram mogen niet 
direct aan de akoestische panelen worden 
bevestigd, maar aan de achterconstructie.

•	 Alle noodzakelijke hulpconstructies moeten 
worden aangebracht tijdens de montage van de 
draagconstructie om beschadigingen en herstel 
werkzaamheden te voorkomen. 

2.	 Randvoorwaarden voor  
	 de ondergrond

Voor Echo Sand & Echo Silk Naadloze Akoestische Plafondsystemen De systemen Echo Sand en Echo 
Silk van Echo Acoustic zijn hoogwaardige, naadloze akoestische plafonds die uitzonderlijke prestaties 
combineren met een verfijnde, monolithische uitstraling.Om de kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek 
van het eindresultaat te garanderen, moeten de richtlijnen en randvoorwaarden strikt worden 
nageleefd tijdens opslag, voorbereiding, montage en afwerking.
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2.6 Drukverschil en filterwerking
Mogelijke luchtdrukverschillen tussen de ruimte en het 
plenum kunnen vervuiling veroorzaken door zogeheten 
filterwerking (zichtbare aftekening van voegen, 
profielen of schroeven).

Dit kan worden voorkomen door de druk onder en 
boven het plafond gelijk te houden en luchtdichte 
aansluitingen te garanderen.

Echo Acoustic kan tegen een prijs platen leveren 
met een luchtdicht vlies op de achterzijde van de 
panelen. Op deze manier verminder je het risico van 
filterwerking. Echo Acoustic heeft hier een brochure 
voor beschikbaar gesteld op de website voor een 
betere uitleg over Filterwerking.

2.7 Montage en veiligheid
•	 Montage en afwerking van Echo Sand en Echo 

Silk mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 
erkende en opgeleide monteurs. Door Echo 
Acoustic genoemd als: Experts.

•	 Gebruik in alle fasen de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

•	 Beperk hinder door stof en geluid door goede 
afzuiging en afscherming.

•	 Alle afwijkingen van deze montagecondities of 
belemmeringen door externe factoren moeten 
schriftelijk worden vastgelegd.

2.8 Kwaliteitsborging
Echo Acoustic adviseert om tijdens 
de montage de klimaatcondities, 
vochtmetingen en uitvoering te 
documenteren. Verwerkers van de Echo 
Acoustic systemen dienen van te voren het EQS 
systeemblad in te vullen met de klant. Afwijkingen 
van de montagevoorwaarden moeten schriftelijk 
worden vastgelegd en gemeld aan Echo Acoustic. Dit 
waarborgt een constante kwaliteit en traceerbaarheid 
van het projectresultaat.

De kwaliteit van een naadloos akoestisch plafond is 
afhankelijk van meer dan alleen het materiaal.
Een stabiel binnenklimaat, correcte montage, 
zorgvuldige afwerking en professionele uitvoering zijn 
bepalend voor een duurzaam, esthetisch en technisch 
perfect resultaat.

Echo Acoustic garandeert, met de systemen Echo Sand 
en Echo Silk, een akoestische oplossing die voldoet aan 
de hoogste eisen – mits gemonteerd onder de juiste 
omstandigheden en volgens de richtlijnen.
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3.1 Bouwplaats- en klimatologische 
omstandigheden
Voorbereiding van de ruimte:
•	 Het gebouw moet wind- en waterdicht zijn, 

volledig opgeruimd en vrij van stof en overige 
werkzaamheden.

•	 Alle natte werkzaamheden (zoals beton- en 
dekvloeren, stukadoorswerk, schilderwerk) moeten 
volledig zijn afgerond en volledig droog voordat 
de plafondmontage start.

•	 Tijdens montage moet het binnenklimaat voldoen 
aan de richtlijnen voor droge afbouw conform 
TBA-richtlijn 3.7.

3.2 Opslag en acclimatiseren
•	 Panelen en systeemonderdelen moeten 

horizontaal en vlak worden opgeslagen op een 
droge, stofvrije ondergrond (bij voorkeur op 
pallets of regels met max. 25 cm tussenafstand).

•	 Materialen dienen minimaal 24 uur voor montage 
in de ruimte aanwezig te zijn om te acclimatiseren 
aan de temperatuur en luchtvochtigheid.

•	 Bescherm panelen altijd tegen vocht en direct 
zonlicht.

•	 Indien materialen van Echo Acoustic buiten zijn 
opgeslagen mogen deze NIET meer worden 
verwerkt.

3.	 Omstandigheden tijdens de  
	 verwerking

Klimaatomstandigheden
Vanaf minimaal drie dagen vóór de start van de montage moeten stabiele omgevingscondities aanwezig zijn: 

Activiteit			   Temperatuur				    Relatieve luchtvochtigheid 

Montage draagconstructie	 Ideaal 18 °C, minimaal 15 °C	 	 40% – 70%

Montage panelen	 	 Ideaal 18 °C, minimaal 15 °C	 	 40% – 70%

Voegwerk en basisafwerking	 Ideaal 20 °C, minimaal 15 °C	 	 50% – 70%

Akoestische eindafwerking	 Ideaal 20 °C, minimaal 15 °C	 	 50% – 70% 
 

•	 Temperatuurschommelingen van meer dan 3 °C per 24 uur moeten worden vermeden.
•	 Mechanische ventilatie of bouwdrogers mogen worden gebruikt om het klimaat te stabiliseren.
•	 Gebruik van vloerverwarming is niet toegestaan als enkele warmtebron.
•	 De temperatuur en luchtvochtigheid dienen gelijk te zijn aan de gebruiksomstandigheden van het gebouw.
•	 Tijdens montage en afwerking moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie om een gelijkmatige droging 

te bevorderen.
•	 Bij onvoldoende droging dienen bouwdrogers en ventilatoren te worden ingezet.
 
Het is raadzaam om temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en buitentemperatuur dagelijks te registreren.



Verwerkingsvoorschriften Echo Acoustic systemen  |  echo-acoustic.nl  |  Januari 2026 7 van 15

250 400

1. Nonius boven- en onderstuk
2. Hoofddrager C 60/27
3. Dwarsdrager C 60/27
4. Randprofiel U 27/50
5. Kruisverbinder 60/27
6. Akoestische plafondplaat
7. Bevestigingslijm of schroeven
8. Optionele kitrand

400 max. 1000 mm
Af

ha
ng

ho
og

te

12 34 5

67 78

300 Max. 1,000 Max. 1,000 Max. 1,000

40
0

40
0

40
0

25
0

pr
im

ai
r 

dr
aa

gp
ro

fie
l

pr
im

ai
r 

dr
aa

gp
ro

fie
l

pr
im

ai
r 

dr
aa

gp
ro

fie
l

secundair draagprofiel secundair draagprofiel secundair draagprofiel

secundair draagprofiel secundair draagprofiel secundair draagprofiel

randprofiel randprofiel randprofiel

M
ax

. 1
,0

00
30

0

afhanger

afhanger kruisverbinder

4.1 Voorbereiding & Lay-out
•	 Bepaal de plafondhoogte en werkvolgorde.
•	 Gebruik een laserwaterpas om de hoogte van de randprofielen en het onderconstructieniveau te bepalen.
•	 Let op strijklichtsituaties en monteer het regelwerk loodrecht op de lichtinval.
•	 Controleer de ondergrond op draagkracht voor montage van afhangers.

4.2 Randprofielen (U27)
•	 Randprofielen worden op de wanden bevestigd met een maximale bevestigingsafstand van ≤ 500 mm (60/27 

systeem).
•	 Panelen bij wandaansluitingen bij voorkeur ontkoppeld uitvoeren bij verschillende materialen of koven. De 

zijkant van de panelen mogen niet worden voorzien van een lijmlaag. 

4.	 Onderconstructie  
	 indirecte montage

Deze handleiding beschrijft de volledige montagerichtlijn voor de achterconstructie van Echo 
Acoustic systemen. Alle systemen maken gebruik van een metalen draagstructuur, bestaande uit 
randprofielen, primair en secundair draagprofiel, afhangers, verbindingsstukken en afwerkpanelen.

300
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4.3 Afhangers (Nonius of directhangers) 

Algemene richtlijnen
•	 Gebruik uitsluitend afhangers geschikt voor opwaartse belasting 
•	 Afhanghoogte:
	 o    Standaard 60/27 afgehangen plafond: ≥ 100 mm

Hart op hart afstanden
•	 Nonius/Directhangers 60/27: max. 1000 mm onderling
•	 	De eerste rij Nonius/Directhangers 60/27 mogen maximaal 300 mm (30 centimeter) van de wand of koof 

worden geplaatst.

Montage
1.	 Bovenstuk noniushanger tegen het plafond of onderkant vloer bevestigen.
2.	 Onderhanger koppelen aan primair profiel.
3.	 In elkaar schuiven en uitlijnen op hoogte.
4.	 Borging d.m.v. borgpennen (2 stuks).
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4.4 Primair draagprofiel (60/27)
•	 Profielen worden in het randprofiel geplaatst of aan hangers gehangen.
•	 Hart op hart afstand primair profiel: 60/27 systeem: ≤ 1000 mm
•	 Profielen moeten vlak uitgelijnd worden.
•	 Verlengingen altijd met verbindingsstukken (verspringend monteren).

4.5 Secundair draagprofiel (60/27)
•	 Haaks op het primair draagprofiel monteren.
•	 Hart op hart afstand: 60/27 systeem: 400 mm max.
•	 Bevestiging met kruisverbinders: Correct insteken zodat nokken in de lip van het profiel klikken.
•	 Ook secundaire profielen zijn koppelbaar met verbindingsstukken.
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4.6 Montage akoestische plafondpanelen 
(Echo Panel) indirect en directe montage (1/2)
 
Algemeen
•	 Panelen dienen vanaf het midden naar buiten 

gemonteerd te worden. Indien dit niet mogelijk 
is dient er altijd 1 paneel breedte aan de zijkant 
vrij gelaten te worden, dit om problemen door 
kromme en scheve muren te voorkomen. 

•	 Panelen het liefst monteren zoals de nummering 
aangeeft op de volgende afbeelding.

•	 Monteer altijd met de lengterichting van het 
paneel in de richting van het daglicht.

•	 Gebruik een platenlift, voorzichtig, om drukpunten 
hierbij vermijden.

Indirecte montage
•	 In geval van indirecte montage met Echo Panel 

voorzien van luchtdicht achtervlies dient er altijd 
geschroefd te worden. 

•	 Plaatschroeven h.o.h. ≤ 300 mm
•	 Schroeven:
	 o    Schroefmachines: geen diepte-aanslag 	
	       gebruiken -> kan plaat beschadigen.
	 o    2-4 mm verzinken in het paneel, schroeven 	
	       nooit door het witte topvlies heen schroeven
	 o    In voegnaden: 15 mm vanaf kopse kant
	 o    Bij wand: 55 mm vanaf hoekprofiel
	 o    In U27 randprofiel: om de 300 mm geschroefd
	 o    Geen schroeven in profielverbindingen.
	 o    Minimale leng¬te: 32 mm.
•	 Geen hulplijnen tekenen op panelen (laser gebruiken).
•	 In geval van indirecte montage met Echo Panel 

zonder luchtdicht achtervlies kan er gekozen 
worden voor de bevestigingsmethode zoals 
hierboven genoemd of voor het verlijmen van de 
platen met Echo Glue.  

 

 
 
 
Verlijming indirecte montage (in geval  
zonder luchtdicht achtervlies) en directe montage
•	 Verlijming met Echo Glue:
	 o    Lijmrillen altijd met V naad aanbrengen. 	
	 o    Zorg voor een mooie verdeling van de lijm. 
	 o    Rondom een lijmrand aanbrengen 20mm 	
	       vanaf kopse kant
	 o    Elke 40cm een lijmrand aanbrengen op de 	
	       korte kant
	 o    Na het op plaats zetten van de plaat, deze 	
	       goed aandrukken met een schone plastic 	
	       spaan om geen afdrukken te creëren. 
•	 Geen hulplijnen tekenen op panelen (laser 

gebruiken).

Beplating
•	 Plaatafmeting 1200x2000
•	 Montage in halfsteensverband
•	 Panelen nauwsluitend monteren.
•	 Haaks op lengterichting van de draagprofielen.
•	 Korte zijde altijd volledig ondersteund door profiel.
•	 Aansluitingen van gesneden kanten tegen wand:  

< 2 mm.
•	 Montage in halfsteensverband:
	 o    Verspringing langsnaden:  
	      ≥ 800 mm bij indirecte montage,  
	       ≥ 400 mm bij directe montage.
•	 Let op lichtinval/kunstlicht bij indeling.
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4.6 Montage akoestische plafondpanelen 
(Echo Panel) indirect en directe montage (2/2)

4.7. Inspectieluiken 
•	 Luiken moeten vóór montage van panelen worden 

geplaatst.
•	 Aantal en positie afstemmen op onderconstructie.
•	 Zwaardere luiken vereisen extra primaire profielen 

en afhangers.
•	 Opening moet exact overeenkomen met 

buitenmaat inspectieluik.
•	 Na afwerking moet het luik opnieuw gangbaar 

gemaakt worden door Expert. 

4.8 Aansluiting op gipsplafonds, koven en 
dilatatievoegen

Gipsplafond
•	 Gipsplafond volgens fabrikant installeren.
•	 Draagconstructie van akoestisch plafond moet 

eigen last dragen.
•	 Aansluiting bij voorkeur ontkoppeld.
•	 Koven
•	 Verticale en horizontale koven bij voorkeur in 

gipskarton.

•	 Ontkoppelde aansluiting tussen verschillende 
materialen.

•	 Dilatatievoegen
•	 Dilatatievoegen in gebouw moeten worden 

doorgezet in het plafond.

4.9 Eindcontrole
•	 Controleer:
	 o    vlakheid van het volledige regelwerk
	 o    uitlijnen van aansluitingen
	 o    correcte verzinking van schroeven
	 o    schadevrij oppervlak van panelen
•	 Maak het plafond stofvrij en inspecteer op 

zichtbare oneffenheden.

Vlakheid (klasse A, Technisch Bureau Afbouw)
•	 Meetafstand 400 mm      -> 	 tolerantie < 1 mm
•	 Meetafstand 1000 mm     -> 	 1,5 mm
•	 Meetafstand 2000 mm    -> 	 2 mm
•	 In de hoek (400 mm)        -> 	 1,5 mm
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5.1 Benodigd gereedschap & PBM
Zorg dat al het gereedschap schoon en roestvrij is om 
verkleuringen in het pleisterwerk te voorkomen.
•	 RVS Spackmessen en pleisterspanen (breedtes: 

150mm, 250mm en 450mm)
•	 Mengmachine met traploos regelbaar toerental en 

schone garde
•	 Schone, witte emmers (om kleurvervuiling te 

voorkomen)
•	 Schuurmachine (bijv. Flex of Festool) met 

stofafzuiging en schuurpapier korrel 120/150/220
•	 Persoonlijke bescherming: Veiligheidsbril, FFP2/3 

stofmasker, werkhandschoenen

5.2 Echo Filler Base
1.	 Meng volgens instructie op verpakking.
2.	 Gebruik schoon water en schoon gereedschap.
3.	 Meng tot een homogene pasta ontstaat.
4.	 Laat ± 10 minuten rusten en meng kort na indien 

nodig.
5.	 Verwerkingstijd: ca. 90 min (afhankelijk van 

omgevingstemperatuur).
6.	 Breng een laag van ca. 10 cm breed aan over alle 

plaatvoegen.
7.	 Controleer voortdurend de vlakheid van de 

voegvulling.
8.	 Voegvulling moet vlak liggen met de zichtzijde 

van het paneel.
9.	 Let op: Bij het ontbreken van wapeningsgaas is de 

kans op scheurvorming aanzienlijk groter.

5.3	 Aanbrengen op schroefpunten
•	 Vul de naden en schroefgaten volledig op met de 

Echo Filler Base.
•	 Vlak het geheel af met een breed spackmes 

(minimaal 150mm) zodat de vulling vlak ligt met 
het paneeloppervlak (‘nul-niveau’).

•	 Verwijder overtollig materiaal direct langs de 
naden (“bramen”) om schuurwerk te beperken.

•	 Ook hier moet de vulling vlak met het 
paneeloppervlak eindigen.

Drogen
•	 Droogtijd: minstens 12 uur, afhankelijk van 

luchtvochtigheid en temperatuur.

•	 Vochtgehalte moet onder 10% liggen voordat de 
volgende laag kan worden aangebracht.

5.4 Echo Filler Finish
1.	 Controleer of de eerste laag volledig droog en vlak 

is.
2.	 Meng volgens instructie op verpakking.
3.	 Controleer na droging (minimaal 12 uur, 

vochtpercentage <10%) of de eerste laag 
gekrompen is.

4.	 Breng de Echo Filler Finish aan met een breder 
spackmes (250mm of 450mm).

5.	 Zet de naden breed uit (ca. 20-30 cm) om een 
onzichtbare overgang naar de plaat te creëren.

6.	 Werk ook de schroefgaten voor een tweede keer af.
7.	 Oneffenheden in de eerste laag of schuren (korrel 150).
8.	 Elke laag moet vlakke overgang hebben zonder 

zichtbare randen. 

Drogen
•	 Droogtijd: minstens 12 uur, afhankelijk van 

luchtvochtigheid en temperatuur.
•	 Vochtgehalte moet onder 10% liggen voordat de 

volgende laag kan worden aangebracht.

5.5 Schuren voegen en schroefgaten
•	 Schuur na volledige droging de naden en 

schroefgaten vlak met de schuurmachine (korrel 
180-220).

•	 Cruciaal: Gebruik strijklicht (een sterke lamp langs 
het plafond schijnend) om te controleren op 
oneffenheden.

•	 Maak het gehele plafond stofvrij voordat er gestart 
wordt met spuiten.

•	 Alles moet glad en volledig vlak zijn met het 
paneeloppervlak.

•	 Licht opschuren van het totale Echo Acoustic 
systeem kan noodzakelijk zijn.

5.6 Dichten van wand/plafond-
aansluitingen (optioneel)
•	 Gebruik witte acrylaatkit
•	 Voorkom scheurvorming door alle aansluitingen 

zorgvuldig af te kitten.

5.	 Afvoegen naden
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6.1 Benodigd materieel
•	 Luchtcompressor
•	 Wormpomp met nozzle 4 voor de Echo Sand en 3 

tot 3,5 voor de Echo Silk. In geval van Echo Silk kan 
het tevens met een verfspuit aangebracht worden.

•	 Krachtige compressor (min. 400 l/min constant).
•	 Nozzles/Spuitkoppen afgestemd op de gewenste 

structuur (bijv. 4-6mm voor Sand, fijnere tip voor 
Silk).

•	 Voldoende beschermingsmateriaal (folie, tape) 
voor wanden, vloeren en installaties.

•	 PBM: gehoorbescherming, masker, bril, 
handschoenen, overall

6.2 Voorbereiding
•	 Controleer:
	 o    of montage correct is
	 o    of alle voegen gereed en vlak zijn
	 o    of ondergrond stofvrij is
•	 Controleer of de ruimte voldoet aan de eisen: 

temperatuur >15°C, luchtvochtigheid 40-70%.
•	 Plak alle niet te spuiten delen (kozijnen, verlichting, 

vloeren) nauwkeurig af. Gebruik bij ramen 
lichtdoorlatende folie om controle bij daglicht 
mogelijk te houden.

•	 Zet mechanische ventilatie uit om tocht en 
ongelijkmatige droging te voorkomen.

6.3 Verwerking – 3 lagen
Om een optimale egale dekking en akoestische 
werking te garanderen, adviseren wij een opbouw in 
drie lagen.
 
Laag 1: De hechtlaag (nevelen)
•	 Breng een dunne, nevelende laag aan over het 

gehele oppervlak.
•	 Doel: Het egaliseren van de zuiging van de 

ondergrond (plaat vs. voegmiddel).
•	 Dekking: ca. 60-70%.
•	 Droogtijd: Wacht tot de laag mat en handdroog is.
 

Laag 2: De structuurlaag
•	 Spuit deze laag vol en kruislings aan. Houd de 

spuitlans op ca. 70-80 cm afstand van het plafond 
en maak rustige, cirkelvormige bewegingen.

•	 Zorg voor een gelijkmatige laagdikte om 
baanvorming te voorkomen.

•	 Droogtijd: Laat deze laag volledig drogen 
(minimaal 12-24 uur afhankelijk van 
omstandigheden).

 
Laag 3: De finishlaag (egalisatie)
•	 Deze laatste laag bepaalt de uiteindelijke “look and 

feel”.
•	 Spuit een fijne, egale laag over het geheel om 

eventuele kleine structuurverschillen weg te 
werken en de helderheid te optimaliseren.

•	 Controleer tijdens het spuiten continu de laagdikte 
en structuur.

 
6.4 Reparatie en onderhoud
•	 Kleine beschadigingen kunnen lokaal worden 

bijgewerkt met Echo Filler en (indien nodig) lokaal 
worden nagespoten met een handspuit of ‘preval 
sprayer’.

•	 Bij grote beschadigingen of vervuiling kan het 
plafond in zijn geheel worden overgespoten 
(renovatielaag) zonder verlies van akoestische 
waarde

6.	 Benodigde apparatuur en  
	 spuittechnieken

De Echo Acoustic finish geeft het plafond zijn unieke uitstraling. Het aanbrengen vereist 
vakmanschap en de juiste klimatologische omstandigheden.
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7.1 Service voor Architecten & 
Voorschrijvers
•	 Detail-service: Wij bieden ondersteuning bij 

complexe knooppunten, overgangen naar andere 
materialen en lichtplannen.

•	 Bestekservice: Complete bestekteksten zijn 
beschikbaar (STABU/NBS) 

•	 Monster-service: Stalen van Echo Sand en Echo 
Silk op A5 formaat beschikbaar voor keuzes. Ook 
verzorgt Echo Acoustic samples van de Echo SIlk 
op kleur. 

7.2 Echo Quality System (EQS) 
Om de garantie te kunnen waarborgen, werken wij met 
het EQS-protocol. 

1.	 Start-up controle: Onze Expert bezoekt de 
bouwplaats om klimatologische omstandigheden 
en ondergrond te keuren. Dit wordt gedaan door 
middel van het EQS-formulier. 

2.	 Tussentijdse check: Controle op de montage van 
de onderconstructie en het voegwerk.

3.	 Oplevering: Gezamenlijke schouw van het 
eindresultaat door Expert en klant.

7.	 Service Architecten

Bij Echo Acoustic gaan we verder dan alleen het leveren van een product. Met het Echo Quality 
System (EQS) borgen we het resultaat.
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8.	 EQS formulier
Echo Acoustic systemen

Opdrachtgever		  :
Plaats van het bezoek	 :
Datum bezoek		  :
Inspecteur		  :
Expert			   :

Ja Nee N.v.t. Toelichting

Zijn de kleuren bevestigd en op tijd besteld? 4 tot 6 weken levertijd

Welke toplaag is gekozen? Silk of Sand?

Is de ondergrond vlak?

Zo nee, wie neemt verantwoording voor het uitvlakken?

Is de ondergrond droog, vetvrij, schoon, stofvrij en 
luchtdicht?

Wordt het stucwerk voor het plafond aangebracht?

Wordt het schilderwerk na het plafond aangebracht?

Besproken dat vervuiling kan ontstaan op wanden die 
reeds afgewerkt zijn?

Dit i.v.m. afplakken

Wordt het meubelmaatwerk na het plafond  
aangebracht?

Besproken of afdekken van de vloer nodig is?

Is er water binnen 20m1 aanwezig?

Is er stroom binnen 20m1 aanwezig? Met meerdere 
groepen?

Zijn er containers binnen 50m1 aanwezig?

Wordt de steiger voor hoger dan 3,2m1 verzorgt door 
opdrachtgever?

Is het pand wind- en waterdicht?

Is de start temperatuur hoger dan 15graden? Ideaal 20.

Worden de ruimtes verwarmd door warmteblowers?

Is de relatieve vochtigheid lager dan 70%?

Zijn de ruimtes schoon en ruim/leeg?

Doorspreken dat werkzaamheden in 1 fase worden 
uitgevoerd.

Werktijden van 07:00 tot 16:00 doorgesproken?

Doorgesproken dat als niet gestart kan worden of  
stagnatie optreedt kosten worden doorberekend?

Heeft klant montagevoorschriften doorgelezen?

Is doorgesproken dat er niet beoordeeld mag worden 
met strijklicht?

Zijn de installatie details besproken en vastgelegd?

Zijn alle bouwkundige details besproken en  
vastgelegd?

Zijn alle details eventueel door Echo Acoustic  
uitgewerkt?

Is de planning duidelijk besproken?

Handtekening klant: Handtekening expert:


